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Produktfunksjoner 


HP LCD-skjerm 

HPs LCD-skjerm (Liquid Crystal Display) er en TFT-skjerm (Thin-Film 
Transistor) med aktiv matrise. Denne handboken beskriver fern 
modeller: 

□ HP vsl5 LCD-skjerm med 15-tommers (38,1 cm) 
visningsomrade 

□ HP vsl7 LCD-skjerm med 17-tommers (43,2 cm) 
visningsomrade 

□ HP vsl9 LCD-skjerm med 19-tommers (48,3 cm) 
visningsomrade 

□ HP fl 705 LCD-skjerm med 17-tommers (43,2 cm) 
visningsomrade 

□ HP fl 905 LCD-skjerm med 19-tommers (48,3 cm) 
visningsomrade 
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Produktfunksjoner 




vs-skjerm med innebygde fi0yttalere og f-skierm (satellitth0yttalerne 
for f-skjermen vises ikke) 

Flatskjermen har f 0 lgende funksjoner: 

■ Stort diagonalt visningsomrade 

■ 1280 x 1 024 fabrikkdefinert opplosning, i tillegg til 
fullskjermst 0 tte for lavere opplosninger (HP vs 15 LCD-skjerm: 
1024x768) 

■ St 0 ttede videosignaler: 

□ Analogt VGA-signal 

□ Digitalt DVI-D-signal (bare enkelte f-skjermmodeller) 

■ Analog VGA-signalkabel (folger med) 

■ Hurtig svartid gir en bedre opplevelse ved spilling og grafikk 

■ Behagelig a se pa enten du sitter eller star, eller om du 
beveger deg fra den ene til den andre siden av skjermen. 

■ Vinkelen pa skjermen kan justeres (pa f-skjermen kan ogsa 
hoyden justeres) 

■ Sokkelarmen kan fjernes, slik at du for eksempel kan montere 
skjermen pa veggen ved hjelp av VESA-monteringshullene 
(Video Electronics Standards Association) 
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Produktfunksjoner 


■ Sikkerhetslasspor for en Kensington sikkerhetskabel 
(sikkerhetskabel folger ikke med) 

■ Plug and Play-funksjonalitet, hvis det stottes av systemet pa 
datamaskinen din 

■ Justering via skjermvisningen (OSD) gjor det enkelt a 
konfigurere skjermen [velg English (engelsk), Simplified 
Chinese (forenklet kinesisk), French (fransk), German (tysk), 
Italian (italiensk), Spanish (spansk) eller Dutch (nederlandsk)] 

■ Stottede lydkontakter: 

O vs-skjermer: Innebygde stereohoyttalere med kontakt for 
lydutgang pa datamaskinen og hodetelefonkontakt pa 
skjermen 

O f-skjermer: Satellittstereohoyttalere med kontakter for 
lydutgang pa datamaskinen, HP-subwoofer og 
hodetelefoner 

■ Innebygd stromforsyning 

■ Stromsparingsfunksjon for a redusere stromforbruket 

■ Samsvar med folgende regulerte spesifikasjoner: 

O EPA Energy Star 

O CE-direktivene til Den europeiske union 
O SvenskMPR II 1990 
O TCOs miljokrav 

■ CD med: 

O Informasjonsfil (INF) 

O Fil for fargetilpasning av bilde (ICM) 

O Auto-justeringsprogramvare 
O Sikkerhetsinformasjon 
O TCOs miljokrav 
O Brukerhandboken 
O Adobe® Acrobat® Reader 
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Produktfunksjoner 
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Retningslinjer for sikkerhet og 

vedlikehold 


Viktig sikkerhetsinformasjon 

Det f 0 lger en stremledning med skjermen. Hvis du bruker en annen 
ledning, ma du bare bruke en stramkilde og tilkobling som passer 
for denne skjermen. Du finner informasjon om hvilken stremledning 
som kan brukes med skjermen, i "Krav for stremledning" i tillegg B. 

A ADVARSEL: Du bar ikke deaktivere jordingen pa stromledningen, 
da dette aker risikoen for elektrisk stat eller skade pa utstyret. Det er 
en viktig sikkerhetsfunksjon. Koble utstyret til en jordet stikkontakt. 


A ADVARSEL: For sikkerhets skyld bar du sarge for at den jordete 
stikkontakten du bruker, er left tilgjengelig for brukeren, og plassert 
sa naer utstyret som mulig. Du kobler stremmen fra utstyret ved a 
trekke stramledningen ut av stikkontakten etter stapselet. Trekk aldri i 
ledningen. 


A FORSIKTIG! For a beskytte skjermen, i tillegg til datamaskinen, bar 
du koble alle stramledninger fra datamaskinen og eksterne enheter 
(for eksempel skjerm, skriver og skanner) til en overspennings- 
vernenhet, for eksempel en stramfordeler med overspenningsvern 
eller en avbruddsfri stramforsyning (UPS). 

Ikke alle stramfordelere har overspenningsvern. Stramfordeleren er 
merket med overspenningsvern hvis den har denne funksjonen. Bruk 
en stramfordeler fra en produsent som tilbyr skadeerstatning hvis 
overspenningsvernet ikke fungerer. 
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Retningslinjer for sikkerhet og vedlikehold 


Sikkerhetsforholdsregler 

■ Bruk bare en stramkilde og filkobling som passer for denne 
skjermen. Dette star pa merkeetiketten/platen pa baksiden av 
skjermen. 

■ Kontroller at det totale amperenivaet for produktene som er 
koblet til stikkontakten, ikke overstiger kapasiteten til 
stikkontakten. I tillegg ma ikke det totale amperenivaet for 
produktene som er koblet til ledningen, overstige kapasiteten 
til ledningen. Du finner amperenivaet (Amps eller A) pa 
strametiketten for hver enhet. 

■ Plasser skjermen naer en stikkontakt som er left tilgjengelig. 
Koble fra skjermen ved a holde i stapselet og trekke det ut av 
kontakten. Du ma aldri koble fra skjermen ved a trekke i 
ledningen. 

■ Det ma ikke sta gjenstander pa stramledningen. Ikke trakk pa 
ledningen. 
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Retningslinjer for sikkerhet og vedlikehold 


Retningslirijer for vedlikehold 

Slik kan du forbedre ytelsen og forlenge levetiden til skjermen: 

■ Ikke apne skjermkabinettet eller prov a utfore service pa 
produktet selv. Hvis skjermen ikke fungerer riktig eller har fatt 
stot eller skade, kan du kontakte en autorisert HP-leverandor, 
-forhandler eller -serviceleverandor. 

■ Ikke juster andre kontroller enn de som beskrives i 
brukerveiledningen. 

■ Sla av skjermen nar den ikke er i bruk. Du kan oke levetiden til 
skjermen betraktelig ved a bruke et skjermsparerprogram og 
sla av skjermen nar du ikke bruker den. 

■ Plasser skjermen i et godt ventilert miljo, vekk fra sterkt lys, 
sterk varme og hoy fuktighet. 

■ Spor og apninger i kabinettet er ment for ventilasjon. Disse 
apningene ma ikke blokkeres eller dekkes til. Skyv aldri noe 
objekt inn i kabinettsporene eller i andre apninger. 

A FORSIKTIG! Ikke bruk benzen, fortynningsvaeske, ammoniakk eller 
andre left fordampende staffer til a rengjore skjermen eller 
skjermkabinettet. Disse kjemiske stoffene kan skade skjermen. Ikke 
bruk flytende vaskemidler eller vaskemidler pa sprayboks. Bruk aldri 
vann til a rengjore en LCD-skjerm. 


■ Koble skjermen fra veggkontakten for du rengjor den. Ikke 
bruk flytende vaskemidler eller vaskemidler pa sprayboks. 

■ Ikke utsett skjermen for stot eller plasser den pa en ustabil 
overflate. 

■ Nar du fjerner skjermsokkelen eller-stativet, ma du legge 
skjermen med forsiden ned pa en myk overflate for a hindre at 
den skrapes opp eller odelegges. 
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Retningslinjer for sikkerhet og vedlikehold 


Rengjore skjermen 

Skjermen er en optisk enhet av hoy kvalitet som krever saerlig 
forsiktighet ved rengj 0 ring. F 0 lg trinnene nedenfor for a rengj 0 re 
skjermen: 

1. Sla av datamaskinen og skjermen. 

2. Koble skjermen fra veggkontakten for du rengjor den. 

A FORSIKTIG! Ikke bruk benzen, fortynningsvaeske, ammoniakk eller 
andre left fordampende staffer til a rengjore skjermen eller 
kabinettet. Disse kjemiske stoffene kan skade skjermen. Ikke bruk 
flytende vaskemidler eller vaskemidler pa sprayboks. Bruk aldri vann 
til a rengjore en LCD-skjerm. 


3. Tork av skjermen med en torr, myk og ren klut. 

□ Hvis skjermen krever mer rengjoring, bor du bruke et 
antistatisk rengjoringsmiddel. 

4. Tork stov av skjermkabinettet. Bruk en fuktig klut til a rengjore 
kabinettet. 

□ Hvis kabinettet krever mer rengjoring, bor du bruke en ren 
klut fuktet med isopropylalkohol. 

5. Koble til skjermen. 

6. Sla pa skjermen og datamaskinen. 
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Retningslinjer for sikkerhet og vedlikehold 


Sende skjermen 

Ta vare pa esken som skjermen kom i. Det kan hende du trenger 
den nar du flytter eller skal sende skjermen. 

■ Nar du sender vs-skjermen, ma du fjerne sokkelen fra 
sokkelarmen. 

■ Nar du skal sende f-skjermen, klargjar du den for sending ved 
a sla den sammen. 

Fjerne vs-skjermsokkelen 

Les falgende advarsler far du utfarer denne prosedyren. 

A ADVARSEL: Ikke fj ern sokkelen fra sokkelarmen mens skjermen star 
oppreist. Hvis du forsoker a fjerne sokkelen fra sokkelarmen mens 
skjermen star oppreist, kan du skade deg selv. 


A ADVARSEL: For du demonterer skjermen, ma du sla den av og 
koble fra alle stromledninger og video- og lydkabler. 

Du kobler strommen fra utstyret ved a trekke stromledningen ut av 
stikkontakten etter stopselet. Trekk aldri i ledningen. 


A FORSIKTIG! Skj ermen ma behandles forsiktig. Legg skjermen med 
forsiden ned pa et mykt og flatt underlag, slik at den ikke skrapes 
opp eller odelegges. 


Slik fjerner du vs-skjermsokkelen fra sokkelarmen: 

1. Koble stromledningen og video- og lydkabler fra skjermen. 

2. Sett skjermen ned pa en flat, myk, beskyttet overflate slik at 
sokkelen er akkurat over kanten pa overflaten. 
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Retningslinjer for sikkerhef og vedlikehold 


3. Hold panelet pa plass og klem sammen inne i sokkelen O, som 
vist pa illustrasjonen nedenfor, og trekk sokkelen av 
sokkelarmen © 



4. Pakk ned sokkelen sammen med skjermpanelet. 

Klargjore f-skjermen for sending 

Les folgende advarsler for du utforer denne prosedyren. 

A ADVARSEL: For du slar sammen skjermen, ma du sla den av og 
koble fra alle stromledninger og video- og lydkabler. 

Du kobler strommen fra utstyret ved a trekke stromledningen ut av 
stikkontakten etter stopselet. Trekk aldri i ledningen. 


Slik klargjor du f-skjermen for sending: 

1. Koble stromledningen og video- og lydkabler fra skjermen. 
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Retningslinjer for sikkerhet og vedlikehold 


2. Press toppen av skjermen nedover slik at hengselet legges 
flatt O, som vist pa illustrasjonen nedenfor, og press deretter 
toppen nedover © slik at skjermen lukkes helt ©. 




Sla sammen f-skjermen for sending 
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Retningslinjer for sikkerhet og vedlikehold 
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Installere skjermen 


For du begynner 

1. Pakk opp skjermen. ^Controller at innholdet falger med. Ta vare 
pa eskene. 

2. Sla av datamaskinen og andre tilkoblede enheter. 

3. Finn ut hvilke(n) videokabel eller -kabler du vil koble fra 
datamaskinens videokortkontakt til VGA- og DVI-D-innganger 
(bare enkelte f-skjermer) pa skjermen. vs-skjermen staffer bare 
VGA. For f-skjermen kan du koble til en av eller begge 
kablene. 

□ VGA-kabel: 

Standard 15-pinners VGA-kabel (falger med). 

□ DVI-D-kabel: 

Til digitalmodus bruker du DVI-D til DVI-D-videokablen 
(falger ikke med). DVI-D-kontakten pa f-skjermen, skal bare 
brukes til digital til digital-tilkobling. Datamaskinen ma ha 
et DVI-kompatibelt grafikkort installed hvis denne kabelen 
skal brukes. 

4. Bestem om du vil sette skjermen pa skrivebordet eller montere 
den pa veggen. 

□ Se "Plassere skjermen". 

5. Klargjar et flatt omrade der du kan montere skjermen. 

Du trenger et flatt, mykt, beskyttet underlag der du kan 
plassere skjermen med bildeflaten ned mens du klargjar 
den for veggmontering. 

6. Du trenger en stjerneskrutrekker for a klargjare skjermen for 
veggmontering. Du trenger kanskje en sportrekker for a feste 
noen av kablene. 
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Installere skjermen 


Plassere skjermen 

Du kan plassere skjermen pa et skrivebord eller pa veggen. Plasser 
skjermen pa et passende og godt ventilert sted naer datamaskinen. 

Hvis skjermen skal plasseres pa: 

■ et skrivebord eller et bord, se Plassere skjermen pa et 
skrivebord for din skjermtype 

■ en vegg, en svingarm eller et annet monteringsstativ, se 
Montere skjermen pa veggen for din skjermtype 

Instruksjonene er spesifikke for hver skjermtype. Les delen som 
gjelder for din skjermtype. 

Koble til skjermen etter at du har plassert den. Se "Koble til 
skjermen". 
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Installere skjermen 


Plassere vs-skjermen pa et skrivebord 

For du plasserer vs-skjermen pa et skrivebord eller bord, ma du 
sette pa skjermsokkelen. 

Slik plasserer du vs-skjermen pa et skrivebord eller bord: 

1. Sett skjermsokkelen pa et flatt underlag med den lukkede delen 
mot deg. 

2. Loft opp panelet med baksiden mot deg, og sett sokkelarmen 
ned i sokkelen, som vist i illustrasjonen nedenfor, til den loses 
pa plass. 



Plassere vs-skjermen pa sokkelen 

3. Plasser skjermen i oppreist posisjon pa et skrivebord eller 
et bord. 
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Installere skjermen 


4. Vipp skjermen i riktig stilling. Ikke vipp skjermen utover normal 
justeringsvinkel. 



Justere vinkelen pa vs-skjermen 

Montere vs-skjermen pa veggen 

For du monterer skjermen pa en vegg, en svingarm eller et annet 
monteringsstativ, ma du fjerne skjermsokkelen og sokkelarmen. Du 
trenger en stjerneskrutrekker. Les folgende advarsler for du utforer 
denne prosedyren. 

A ADVARSEL: Kontroller at skjermen ligger flatt, med forsiden ned. 

Hvis du forsoker a fjerne sokkelen eller sokkelarmen fra skjermen 
mens den star oppreist, kan du skade deg selv. 


A FORSIKTIG! For du demonterer skjermen, ma du sla den av og 
koble fra alle stromledninger og video- og lydkabler. 


Slik monterer du vs-skjermen pa en vegg, en svingarm eller et 
annet monteringsstativ: 

1. Fjern vs-skjermsokkelen. Se "Fjerne vs-skjermsokkelen" i forrige 
kapittel. La skjermen ligge med forsiden ned pa detflate, myke 
underlaget. 
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Installere skjermen 


A 


FORSIKTIG! Skj ermen ma behandles forsiktig. Legg skjermen med 
forsiden ned pa et mykt og flatt underlag, slik at den ikke skrapes 
opp eller adelegges. 


2. Fjern hengseldekselet O som vist i illustrasjonen nedenfor, og 
sett det til side. Under dekselet ser du tre skruer og hengslet. 

3. Hold sokkelarmen slik at den ikke kan falle, og bruk en 
magnetisk skrutrekker til a ta ut skruen naermest hengselet. 
Deretter tar du ut de to andre skruene ©. Om nodvendig flytter 
du sokkelarmen slik at du kommer til alle tre skruene. 

4. Skyv sokkelarmen av skjermpanelet ©. 
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Installere skjermen 


5. Ta vare pa delene (skruene, bakdekselet, sokkelarmen og 
sokkelen) for senere bruk. 

6. Monter vs-skjermen pa en vegg, en svingarm eller et annet 
monteringsstativ. 

De fire gjengede monteringshullene pa baksiden av panelet, 
plassert rundt HP-logoen, er i samsvar med VESA-standarden 
for montering av flatskjermer. vsl 5-skjermen bruker 
standarden med en avstand pa 75 mm, mens de andre 
vs-skjermene bruker standarden med en avstand pa 100 mm. 

Bruk de fire hullene til a feste en svingarm eller et annet 
monteringsstativ. Falg instruksjonene som fulgte med 
monteringsstativet, slik at du er sikker pa at skjermen 
festes riktig. 

Slik monterer du sokkelarmen og sokkelen pa vs-skjermen igjen: 

1. Fjern monteringsstativet. 

2. Falg instruksjonene foran i motsatt rekkefalge for a skyve 
sokkelarmen pa panelet, sette i de tre skruene og deretter 
plassere hengseldekselet over hengselet. Sett pa sokkelen 
igjen. 
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Installere skjermen 


Plassere f-skjermen pa et skrivebord 

Nar du skal plassere f-skjermen pa et skrivebord eller bord, ma du 
apne skjermen. 

Slik plasserer du f-skjermen pa et skrivebord eller bord: 

1. Sett skjermen pa et flatt underlag. 

2. Hold skjermsokkelen og loft opp panelet pa toppen O, som 
vist i illustrasjonen nedenfor. 

3. Fortsett a lafte panelet © til normal justeringsvinkel ©. 

© 



Apne f-skjermen 

4. Plasser skjermen i oppreist posisjon pa et skrivebord eller 
et bord. 
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Installere skjermen 


5. Vipp skjermen i riklig vinkel. Ikke vipp skjermen utover normal 
justeringsvinkel. 




ADVARSEL: Vipp skjermen 
forsiktig. Hvis du vipper skjermen 
mer enn 35 grader bakover (forbi 
normal justeringsvinkel), kan den 
tippe over. Plasser skjermen slik at 
den ikke faller av bordet hvis noen 
dulter borti den. 
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Installere skjermen 


Du kan justere f-skjermen slik at panelet peker rett fremover, og 
bunnen av panelet nesten berarer skrivebordet som vist i 
illustrasjonen nedenfor. 




Justere f-skiermen til a peke rett fremover 

6. Monter hayttalerne. Se "Montere satellitthayttalerne for 
f-skjermen" i dette kapitlet. 
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Montere f-skjermen pa veggen 

Far du monterer skjermen pa en vegg, en svingarm eller et annet 
monteringsstativ, ma du fjerne bakdekselet pa skjermen og 
skjermsokkelen og sokkelarmen. Du trenger en stjerneskrutrekker. 
Les falgende advarsler far du utfarer denne prosedyren. 

A ADVARSEL: Kontroller at skjermen ligger flatt, med forsiden ned. 

Hvis du forsaker a fjerne sokkelarmen og sokkelen fra skjermen mens 
den star oppreist, kan du skade deg selv. 


A FORSIKTIG! Far du demonterer skjermen, ma du sla den av og 
koble fra alle stramledninger og video- og lydkabler. 


Slik monterer du f-skjermen pa en vegg, en svingarm eller et annet 
monteringsstativ: 

A FORSIKTIG! Skj ermen ma behandles forsiktig. Legg skjermen med 
forsiden ned pa et mykt og flatt underlag, slik at den ikke skrapes 
opp eller adelegges. 
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1. Legg skjermen ned pa et mykt underlag. 

2. Trekk den nederste kanten oppover og fjern det firkantede 
bakdekselet O som vist i illustrasjonen nedenfor. Legg 
bakdekselet til side. Under dekselet er det fire skruer. 




Montere f-skjermen pa veggen 


Brukerhandbok 


3-11 













Installere skjermen 


3. Hold montasjen med sokkelarmen og sokkelen slik at 
den ikke kan falle, og fjern de fire skruene ©. Bruk en 
stjerneskrutrekker. Loft montasjen © og sett den til side. 

4. Ta vare pa delene (skruene, bakdekselet, og montasjen med 
sokkelarm og sokkel) for senere bruk. 

5. Monter f-skjermen pa en vegg, en svingarm eller et annet 
monteringsstativ. 

Det er en avstand pa 1 00 mm mellom de fire gjengede 
monteringshullene, i samsvar med VESA-standarden for 
montering av flatskjermer. 

Bruk de fire hullene til a feste en svingarm eller et annet 
monteringsstativ. Folg instruksjonene som folger med 
monteringsstativet, slik at du er sikker pa at skjermen 
festes riktig. 

6. Monter hoyttalerne. Se "Montere satellitthoyttalerne for 
f-skjermen" i dette kapitlet. 

Slik setter du pa igjen montasjen med sokkelarm og sokkel pa 
f-skjermen: 

1. Fjern monteringsstativet. 

2. Folg instruksjonene foran i motsatt rekkefolge for a feste 
monteringen av sokkelarm og sokkel pa panelet (pass pa at du 
setter i de to overste skruene forst). Sett deretter det firkantede 
dekselet pa plass igjen slik at det loses pa plass pa skjermen. 
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Montere satellifthoyttalerne for f-skjermen 

Slik monterer du de to satellitthoyttalerne for f-skjermen: 

1. Snu hoyttalerne opp ned, som vist i illustrasjonen nedenfor. 



2. Hold en hoyttalersokkel opp ned over den snudde hoyttaleren. 
Hold apningen i sokkelen mot baksiden av hoyttaleren, plasser 
midttappen pa hoyttaleren O i nokkelsporet pa sokkelen ©, og 
skyv sokkelen ned pa hoyttaleren. 
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Koble til skjermen 

Tilkobling av skjermen omfatter f 0 lgende trinn: 

■ Koble videokabelen til datamaskinen ved hjelp av en 

VGA-kabel (folger med) eller en DVI-D-kabel. (Bare enkelte 
f-skjermmodeller har en DVI-D-kontakt. DVI-D-kabelen folger 
ikke med.) 


Du kan koble til VGA-kabelen, DVI-D-kabelen (folger ikke med) 
eller begge. Vanligvis behover du bare a koble til en kabel. 
DVI-D-kabelen pa f-skjermen (folger ikke med), skal bare brukes 
til digital til digital-tilkobling. Datamaskinen ma ha et 
DVI-kompatibelt grafikkort installed hvis denne kabelen skal 
brukes. 


■ Koble til lydkabelen. Trinnene for f-skjerm omfatter a koble til 
hoyttalerens stromledning og en valgfri HP-subwoofer (folger 
ikke med). 

■ Koble til stromledningen. 

Se figuren for din skjermtype i illustrasjonene pa de neste sidene. 

A FORSIKTIG! For du kobler til skjermkablene, ma du sla av 

datamaskinen og skjermen og trekke kablene ut av kontaktene. 


Koble til skjermens videokabel 

Kontroller at datamaskinen og skjermen er slatt av og at kablene er 

trukket ut av kontaktene. 

Slik kobler du til VGA-kabelen: 

■ Koble VGA-videokabelen til skjermen og til videokontakten pa 
baksiden av datamaskinen: 

□ Koble den ene enden av den 15-pinners VGA-kabelen 
(folger med) til VGA-inngangen pa skjermen O (som vist i 
de folgende illustrasjonene). VGA-kabelen kan allerede 
vaere koblet til skjermen ved levering. 

□ Koble deretter den andre enden av kabelen til 
VGA-utgangen pa datamaskinen. 
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Element 

Beskrivelse 

1 

VGA-kontakt og VGA-kabel 

3 

Lydkontakt og lydkabel 

5 

Stromkontakt og stromledning 

7 

Sikkerhetslasspor for en Kensington 


sikkerhetskabel (folger ikke med) 
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Element 

Beskrivelse 

1 

VGA-kontakt og VGA-kabel 

2 

DVI-D-kontakt (bare enkelte modeller) og 
DVI-D-kabel (kabel folger ikke med) 

4 

Stromkontakt og stromledning for 
hoyttalere 

5 

Stromkontakt og stromledning 

6 

Kabelklemme 

7 

Sikkerhetslasspor for en Kensington 
sikkerhetskabel (folger ikke med) 
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Slik kobler du til DVI-D-kabelen 

■ Koble DVI-D-videokabelen (f 0 lger ikke med) til f-skjermen 
(bare enkelte modeller) og til videokontakten pa baksiden 
av datamaskinen. (DVI-D-kontakten pa f-skjermen skal bare 
brukes til digital til digital-tilkobling. Datamaskinen ma ha et 
DVI-kompatibelt grafikkort installed hvis denne kabelen skal 
brukes.) 

□ Koble den ene enden av DVI-D-kabelen til 
DVI-D-inngangen pa skjermen ©. 

□ Koble deretter den andre enden av kabelen til 
DVI-kontakten pa datamaskinen. 

Koble til lydkabelen 

For a aktivere hayttalerne ma du koble lydkabelen til lydutgangen 
pa datamaskinen, i samsvar med skjermtypen din. 

Slik kobler du til lyd for vs-skjermen: 

1. Koble den ene enden av lydkabelen (falger med) til 
lydutgangen pa datamaskinen, og koble den andre enden til 
lydkontakten pa skjermen © (se forrige illustrasjon - Koble til 
kabler pa vs-skjermen). 

2. Koble hodetelefoner til hodetelefonkontakten pa vs-skjermen 
etter behov. (Hodetelefonkontakten er punkt F i illustrasjonen 
Frontpanelkontroller pa vs-skjermen i neste kapittel.) 
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Slik kobler du til lyd for f-skjermen: 

1. Plasser h 0 yttalersettet for f-skjermen slik at hoyttaleren med 
kontrollene ©, som vist i folgende illustrasjon, er pa hoyre side 
nar du ser f-skjermen forfra. 

2. Sett den gronne pluggen pa enden av den hoyre 
hoyttalerlydkabelen © inn i lydutgangen pa datamaskinen. 

3. Hvis du bruker en HP-subwoofer, setter du 
subwoofer-lydpluggen inn i subwoofer-kontakten pa den hoyre 
hoyttaleren ©. 

4. Koble den ene enden av hoyttalerens stromledning © til 
stromkontakten pa den hoyre hoyttaleren ©. Koble den andre 
enden av kabelen til stromkontakten 0 pa f-skjermen. 
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5. Koble hodetelefoner til hodetelefonkontakten (vises ikke) pa 
den hayre hayttaleren etter behov. 



Element 

Beskrivelse 

3 

Hoyttalerens lydkabel ved kontakten pa 
datamaskinen 

4 

Hoyttalerens stromkontakt og stromledning © (til 
stromkontaken pa hoyre hoyttaler © ) 

8 

Hoyre hoyttaler med kontrollknapp © og 
kontakter for subwoofer © og hoyttalerstrom © 

Ikke vist 

Kontakt for hodetelefon (hoyre hoyttaler) 
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Installere skjermen 


Koble til stremledningen 

1. Les advarselen nedenfor. 


A ADVARSEL: Slik kan du redusere risikoen for elektrisk stot eller 
skade pa utstyret: 

Ikke deaktiver jordingen til stromledningen. Det er en viktig 
sikkerhetsfunksjon. Sett stromledningen i en jordet stikkontakt. 

Kontroller at den jordete stikkontakten du bruker, er left tilgjengelig 
for brukeren, og plassert sa naer utstyret som mulig. En stromledning 
skal legges slik at den ikke trakkes pa eller kommer i klem av 
objekter som blir lagt over eller inntil den. 

Ikke plasser noe pa stromledningene eller kablene. Plasser dem slik 
at ingen ved et uhell kan trakke pa eller snuble over dem. Ikke dra i 
ledninger eller kabler. 

Du finner mer informasjon i "Krav for stromledning" i tillegg B. 


2. Koble den ene enden av stromledningen til skjermen © og den 
andre enden til en stikkontakt. 

3. For f-skjermen plasserer du kablene gjennom kabelklemmen © 
pa baksiden av skjermsokkelen. 

4. Sla pa strommen til skjermen, datamaskinen og andre 
tilkoblede enheter. For f-skjermen slar du pa satellitthoyttalerne 
og justerer volumet ved a vri pa kontrollknappen ® pa hoyre 
hoyttaler. 
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5. Skjermstatusen viser en melding: 

□ VGA-signal: Active (aktiv ) eller No Input Signal (ikke 
signal) 

□ DVI-signal: Active (Aktiv) eller No Input Signal (ikke 
signal) (bare enkelte f-skjermmodeller) 

□ Modus: Settings (innstillinger) 

6. Juster skjermen etter behov. Vipp skjermen i riktig stilling. Ikke 
vipp skjermen utover normal justeringsvinkel. Se "Plassere 
skjermen" tidligere i dette kapitlet. 

7. Konfigurer skjermen som beskrevet i neste kapittel, Bruke 
skjermen. 
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Programvare og verktoy pa CDen 

CDen som fulgte med denne skjermen, inneholder to filer du kan 
installere pa datamaskinen. 

■ En informasjonsfil (INF) 

■ En fil for fargetilpasning av bilde (ICM) 

Denne CDen inneholder ogsa auto-justeringsverktoyet. Ved hjelp 
av dette programmet kan du forbedre bildekvaliteten pa 
VGA-skjermen. Se Bruke auto-justeringsfunksjonen i dette kapitlet. 

Adobe Acrobat Reader folger med denne CDen og kan installeres 
fra menyen. 

Informasjonsfilen 

Denne skjermen er kompatibel med Windows Plug and Play, og 
den fungerer selv om INF-filen ikke er installert. INF-filen gjor at 
datamaskinen kan kommunisere med skjermen og bruke alle 
skjermfunksjonene. Informasjonsfilen definerer skjermressursene 
som brukes av Microsoft Windows®-operativsystemene for a sikre 
at skjermen er kompatibel med grafikkortet til datamaskinen. 

Plug and Play-kompatibiliteten til skjermen krever at datamaskinens 
grafikkort er kompatibelt med VESA DDC2, og at skjermen kobles 
direkte til skjermkortet. Plug and Play fungerer ikke via separate 
BNC-kontakter eller via fordelingsbuffere eller -bokser. Det kan 
hende at du ma installere INF-filen fra CDen hvis disse kravene 
ikke er oppfylt. 
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Filen for fargetilpasning av bilde 

ICM-filene gir mer presis fargegjengivelse ved a sende data til 
grafikkprogrammer for a gi konsistent fargetilpassing fra skjerm til 
skriver, eller fra skanner til skjerm. ICM-filene inneholder en 
fargesystemprofil for skjermen. Disse filene aktiveres fra 
grafikkprogrammer som staffer denne funksjonen. 



ICM-fargeprofilen er skrevet i samsvar med International Color 
Consortium (ICC) Profile Format Specification. 


Installere INF- og ICM-filer 

Hvis du har behov for a oppdatere disse filene, kan du installere 
INF- og ICM-filer fra CDen, eller laste dem ned fra Internett. 


Installere fra CDen 

Slik installerer du INF- og ICM-filer pa datamaskinen, fra CDen: 

1. Sett inn CDen i CD-stasjonen pa datamaskinen. CD-menyen 
vises. 

2. Vis filen INF and ICM Readme (bare pa engelsk). 

3. Velg Install INF and ICM Files (installer INF-og 
ICM-filer) pa CD-menyen. 

4. Falg instruksjonene pa skjermen. 

5. Nar filene er installed, starter du datamaskinen pa nytt. 

6. Kontroller at riktig oppbsninger og riktige 
oppdateringsfrekvenser vises i innstillingene i 
skjermkontrollpanelet. Se i dokumentasjonen til 
Windows-operativsystemet hvis du ansker mer informasjon. 



Det kan hende at du ma installere de digitalt signerte skjermfilene 
.INF eller .ICM manuelt fra CDen, hvis det skulle oppsta en feil 
under installering. Du finner instruksjoner i filen INF and ICM 
Readme pa CDen (bare pa engelsk). 
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Laste ned fra Internett 

Slik laster du ned de nyeste versjonene av INF- og ICM-filene fra 
HPs Web-omrade for kundestatte: 

1. Ga til: http://www.hp.com/support 

Velg land/region. 

2. Falg koblingene for skjermen din til kundestottesiden. 

3. Kontroller at systemet ditt oppfyller kravene. 

4. Last ned programvaren ved a falge instruksjonene. 

Bruke auto-justeringsfunksjonen 

Du kan lett optimalisere skjermytelsen for VGA ved a bruke 
Auto/Select-knappen (auto/velg) pa skjermen og 
auto-justeringsprogramvaren pa CDen som fulgte med. 

Ikke bruk denne fremgangsmaten hvis skjermen bruker DVI (bare 
enkelte modeller). Hvis skjermen bruker et analogt signal (VGA), 
kan denne fremgangsmaten lose falgende problemer med 
bildekvaliteten: 

■ Uskarp eller uklart fokus 

■ Spakelseseffekter, streker eller skyggeeffekter 

■ Svake vertikale striper 

■ Tynne horisontale rullelinjer 

■ Bildet er ikke midtstilt 
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Slik bruker du auto-justeringsfunksjonen: 

1. La skjermen fa varme seg opp i 20 minutter far du begynner 
justeringen. 

2. Trykk pa Auto/Select (auto/velg) pa skjermens frontpanel. 

□ Du kan ogsa trykke pa Menu (meny), og deretter velge 

Auto Adjustment (auto-justering) pa hoved- 
skjermmenyen. Se Justere skjerminnstillinger i dette 
kapitlet. 

□ Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, fortsetter du med 
fremgangsmaten. 

3. Sett inn CDen i CD-stasjonen pa datamaskinen. CD-menyen 
starter. 

4. Velg Open Auto-Adjustment Software (apne 
auto-justeringsprogramvaren). 

5. Testmansteret vises. 



Testmonster for auto-justering 

6. Trykk pa Auto/Select-knappen (auto/velg) pa frontpanelet pa 
skjermen for a fa et stabilt og sentrert bilde. 
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Komponenter pa frontpanelet 

Du finner kontrollene pa siden av frontpanelet. 
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Bruke skjermen 



Element 

Kontroll 

Funksjon 


A 

Menu (meny) 

(skjermmeny) 

Skjermmeny aktiv 
Knappen lukker 
skjermmenyen. 

(Lukker ogsa 
innstillingsvisningene 
pa skjermmenyen.) 

Skjermmeny inaktiv 
Knappen apner 
skjermmenyen. 

B 

vs-skjerm: 

4 )/+ 

(Volum opp/Pluss) 

f-skjerm: 

£jp/+ 

(DVI/Pluss) 

Skjermmeny aktiv 
Knappen flytter oppover 
eller blar til hayre, og 
justerer innstillinger 
opp. 

Skjermmeny inaktiv 
vs-skjerm: 

Knappen oker volumet 
pa skjermhoyttalerne. 
f-skjerm: 

Knappen velger 
DVI-D-videosignal. 

C 

vs-skjerm: Skjermmeny aktiv 

^))/ — Knappen flytter nedover 

(Volum ned/Minus) eller blar til venstre, og 

justerer innstillinger 
f-skjerm: ne d. 

□/- 

(VGA/Minus) 

Skjermmeny inaktiv 
vs-skjerm: 

Knappen senker 
volumet pa 
skjermhoyttalerne. 
f-skjerm: 

Knappen velger 
VGA-videosignal. 

D 

Auto/Select 

(auto/velg) 

Skjermmeny aktiv 
Knappen fungerer som 
en valgknapp for a 
velge alternativer i 
innstillingsvinduet. 

Skjermmeny inaktiv 
Knappen starter 
auto-justering, som 
automatisk justerer 
skjermen til den beste 
innstillingen. 
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Element 

Kontroll 

Funksjon 

E 


Strombryter Stromlampe 

Slar pa skjermen og Aktiv: Bid 

setter den i ventemodus Dvalemodus: Gul 

(hvilemodus). 

F 

Q 

(kontakt for 
hodetelefoner) 

Nar du kobler til hodetelefoner, dempes 
hayttalerne pa skjermen. 

bare vs-skjerm: Hodetelefonkontakt pa skjermen. 
f-skjerm: Hodetelefonkontakten er pa den hayre 
hayttaleren. 
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Bruke skjermmenyen 

1. Hvis skjermen ikke er slatt pa, kan du trykke pa strambryteren 
(E) for a sla den pa. 

2. Trykk pa Menu (meny) (A) for a apne skjermmenyen. 
Skjermmenyen vises. 


Hovedmeny 
Brightness (lysstyrke) 

Contrast (kontrast) 

Auto Adjustment (auto-justering)* 
Volume (volum) ** 

Advanced Menu (avansert meny) 
Exit (avslutt) 


*Auto-Adjustment (auto-justerinq) vises bare for (analoqe) 
VGA-tilkoblinger. 

** Volume (volum) vises bare for vs-skjermer. 

3. Du kan trykke pa menyknappen pa nytt for a apne den 
avanserte skjermmenyen. Den avanserte skjermmenyen vises. 
Du finner mer informasjon i neste del. 

4. Du kan navigere deg gjennom hovedskjermmenyen eller den 
avanserte skjermmenyen ved a trykke pa + (plussknappen) (B) 
pa frontpanelet pa skjermen for a bla opp, eller pa - 
(minusknappen) (C) for a bla ned. Deretter trykker du pa 
Auto/Select (auto/velg) (D) for a velge den uthevede 
funksjonen. 

□ Hvis du blar deg helt ned i menyvalgene, flyttes menyen 
opp. Hvis du blar deg helt opp i menyvalgene, flyttes 
menyen ned. 

5. Du kan justere verdien til et valgt element ved a trykke 
pa + eller -. 
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6. Velg Save and Return (lagre og ga tilbake). 

□ Hvis du ikke 0 nsker a lagre innstillingen, velger du 
Cancel (avbryt) pa den avanserte menyen eller Exit 
(avslutt) pa hovedmenyen. 

7. Trykk pa Menu (meny) for a avslutte skjermmenyen. 


Hvis du ikke bruker knappene pa 30 sekunder (standardinnstilling) 
mens du viser en meny, tilbakestilles nye justeringer og 
innstillinger, unntatt lysstyrke og kontrast, til de forrige 
innstillingene, og menyen lukkes. 


Justere skjerminnstillinger 

Skjerminnstillingene defineres i skjermmenyene (OSD). Det finnes 
to skjermmenyer: 

■ Hovedmeny 

■ Avansert meny 

Hovedmeny 

Du apner hovedmenyen ved a trykke pa menyknappen pa 
skjermen. Det farste nivaet i hovedmenyen vises. 

Tabellen nedenfor viser valgene og nivaene i hovedmenyen. 


Hovedmeny 

Menyniva 1 


Menyniva 2 

Brightness (lysstyrke) 


Justeringsskala 

Contrast (kontrast) 


Justeringsskala 

Auto Adjustment* [auto-justering 


(kun analog)] 



Volume (volum) ** 


Justeringsskala 

Advanced Menu (avansert 

meny) 


Exit (avslutt) 


* Auto-Adjustment (auto-justering) vises bare for (analoge) 
VGA-tilkoblinger. 

** Volume (volum) vises bare for vs-skjermer. 
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Avansert meny (OSD) 

Du apner den avanserte menyen ved a trykke pa menyknappen pa 
nytt (to ganger), eller ved a velge Advanced Menu (avansert 
meny) pa hovedmenyen. Det farste nivaet i den avanserte 
menyen vises. 

gfcv. Nar du har valgt den avanserte menyen fra hovedmenyen, blir 
den avanserte menyen standard skjermmeny nar du slar pa 
skjermen, helt til du velger hovedmenyen eller gjenoppretter 
fabrikkinnstillingene. 


Den avanserte menyen har opptil tre nivaer og kan vises pa ett av 
de tilgjengelige sprakene. Tabellen nedenfor viser valgene, 
nivaene og fabrikkinnstillingene i den avanserte menyen. 


Avansert meny (OSD) 

Niva 1 

Niva 2 

Niva 3 

Fabrikk- 

innstilling 

Brightness 

(lysstyrke) 

Justeringsskala 


90 

Contrast (kontrast) 

Justeringsskala 


80 

Image Control 
(bildekontroll) 

(bare analog) 

Auto Adjustment 
(auto-justering) 

Justeringsmelding 



Horizontal Position 
(horisontal posisjon) 

Justeringsskala 



Vertical Position 
(vertikal posisjon) 

Justeringsskala 



Clock (klokke) 

Justeringsskala 



Clock Phase 
(klokkefase) 

Justeringsskala 


Cancel (avbryt) 

Save and Return 
(lagre og gd 
tilbake) 
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Avan serf meny (OSD) (fortsatt) 

Fabrikk- 

Niva 1 Niva 2 Niva 3 innstilling 

Volum ADJ-skala 

(bare vs-skjerm) 

50 

Farge 9300 K 


6500 K 

6500 K 

Custom Color Justering av 

(egendefinert farge) egendefinert farge 

SRGB 


Cancel (avbryt) 


Save and Return 
(lagre og gd 
tilbake) 


Language (sprak) Deutsch (tysk) 


Simplified Chinese 
(forenklet kinesisk) 


English (engelsk) 

English (engelsk) 

Espanol (spansk) 


Francois (fransk) 


Italiano (italiensk) 


Nederlands 

(nederlandsk) 


Cancel (avbryt) 


Save and Return 
(lagre og gd 
tilbake) 


Management Power Saver 

(styring) (stromsparing) 

Power On Recall 
(lage standard- 
innstillinger) 

Av/pa-valg Pa 

Av/pa-valg Pa 
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Avansert meny (OSD) (fortsatt) 

Niva 1 

Niva 2 

Niva 3 

Fabrikk- 

innsfilling 


Mode Display 
(modusvisning) 

Av/pa-valg 

Av 


Power-On Status 
Display (visning av 
driftsstatus) 

Av/pa-valg 

Pd 


Sleep Timer (tidsur 
for dvalemodus) 

Timer Set Menu 
(meny for 
tidsinnstillinger) 

Av 


Default Video Input 

(standard 

videosignal)* 

(*bare enkelte 
f-skjermmodeller) 

• Analog: VGA 

• Digital: DVI* 

DVI* 


Basic Menu 

(grunnleggende 

meny) 


Main (Basic) 
[hovedmeny 
(grunnleggende)] 

Cancel (avbryt) 

Save and Return 
(lagre og gd 
tilbake) 

OSD Control 

(skjerm- 

menykontroll) 

Horizontal Position 
(horisontal posisjon) 

Justeringsskala 

50 


Vertical Position 
(vertikal posisjon) 

Justeringsskala 

50 


OSD Timeout 
(tidsavbrudd for 
skjermmeny) 

Justeringsskala 

30 sekunder 

Cancel (avbryt) 

Save and Return 
(lagre og gd 
tilbake) 
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Avan serf meny (OSD) (fortsatt) 


Fabrikk- 

Niva 1 Niva 2 Niva 3 innstilling 


Information Current Settings 

(informasjon) (gjeldende 

innstillinger) 


Recommended 
Settings (anbefalte 
innstillinger) 


Serial Number 
(serienummer) 


Total Hours (tid 
totalt) 


Backlight Hours 

(bakgrunnslysets 

driftstid) 


Exit (avslutt) 


Factory Reset Yes (ja) 

(gjenopprette 

fabrikkinnstillinger) 


No (nei) 


Exit (avslutt) 
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Velge videokontakt 

Skjermen har to videokontakter: 

■ VGA-kontakt (analog) 

■ DVI-D-kontakt (digital) (bare enkelte f-skjermmodeller) 

Skjermen registrerer automatisk hvilke innsignaler som er gyldige 
videosignaler, og viser bildet. Videosignalene kan velges manuelt 
via skjermmenyfunksjonen, eller velges ved hjelp av 
skjermkontrollene ved a trykke pa - (minusknappen) for 
VGA-signaler, eller + (plussknappen) for DVI-signaler. 

A FORSIKTIG! Bildet kan brenne seg fast pa skjermer som viser det 
samme statiske bildet i lange perioder. Du kan unnga denne typen 
skade pa skjermen ved alltid a bruke et skjermbeskytterprogram eller 
sla av skjermen nar den ikke skal brukes pa en lang stund. 
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Identifisere skjermtilstander 

Det vises egne meldinger pa skjermen for falgende 
skjermtilstander: 

■ Input Signal Out of Range (signal utenfor 
omradet) - Angir at skjermen ikke staffer videosignalet, fordi 
opplasningen eller oppdateringsfrekvensen er satt 

hayere enn det skjermen staffer. Sett opplasningen og 
oppdateringsfrekvensen til verdiene som vises. Start 
datamaskinen pa nytt slik at de nye innstillingene trer i kraft. 

■ Monitor Going to Sleep (skjermen settes i 
dvalemodus) - Indikerer at skjermen gar i dvalemodus. 
Hayttalerne slas av i dvalemodus. 

■ Check Video Cable (sjekk videokabel) - Indikerer at en 
videokabel ikke er riktig tilkoblet datamaskinen eller skjermen. 

■ OSD Lock (skjermmeny last) - Skjermmenyen kan 
aktiveres eller deaktiveres ved a trykke pa og holde inne 
menyknappen pa frontpanelet i 10 sekunder. Hvis 
skjermmenyen er last, vises varselmeldingen "OSD Lock" 
(skjermmeny last) i 1 0 sekunder. 

O Hvis skjermmenyen er last, kan du trykke pa og holde inne 
menyknappen i 10 sekunder for a lase den opp. 

O Hvis skjermmenyen er ikke er last, kan du trykke pa og 
holde inne menyknappen i 1 0 sekunder for a lase den. 

■ No Input Signal (ikke signal) - Indikerer at skjermen ikke 
mottar et videosignal fra datamaskinen fra 
videosignalkontakten(e). Kontroller om datamaskinen eller 
signalkilden er avslatt eller i stramsparingsmodus. 

■ Auto Adjustment is in Progress (auto-justering pagar) - 
Indikerer at auto-justeringsfunksjonen er aktivert. Se "Justere 
skjermkvaliteten" i dette kapitlet. 
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Justere skjermkvaliteten 

Aulo-justeringsfunksjonen finjusterer automatisk bildekvaliteten for 
skjermstorrelse, posisjon, klokke og fase hver gang det vises en ny 
videomodus. Kjor auto-justeringsprogramvaren fra CDen hvis du 
onsker mer noyaktige jusleringer av analoge signaler (VGA). Se 
"Bruke auto-justeringsfunksjonen" i dette kapitlet. 

Hvis du onsker ytterligere forbedringer i bildekvaliteten, kan du 
bruke klokke- og fasekontrollene pa skjermen til a finjustere bildet. 
Se "Optimalisere analog video" i dette kapitlet. 

Optimalisere analog video 

Denne skjermen inneholder avanserte kretssystemer som gjor det 
mulig for skjermen a fungere som en vanlig analog skjerm. Ved 
hjelp av to kontroller i den avanserte skjermmenyen (OSD) kan du 
justere ytelsen ved analoge bilder. 

■ Clock (klokke) - Endre verdien for a minimere eventuelle 
vertikale streker som vises pa skjermens bakgrunn. 

■ Clock Phase (klokkefase) - Endre verdien for a minimere 
forstyrrelser eller risting i videoen. 

Du bar bare bruke disse kontrollene nar auto-justeringsfunksjonen 
ikke gir et tilfredsstillende bilde i analogmodus. 

Slik far du best resultat: 

1. La skjermen fa varme seg opp i 20 minutter for du begynner 
justeringen. 

2. Bruk justeringsprogrammet som fulgte med CDen. 

3. Ga til den avanserte skjermmenyen og velg Image Control 
(bildekontroll). 
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4. Still hovedklokken forst, da klokkefaseinnstillingene er 
avhengig av innstillingen av hovedklokken. 

□ Hvis det oppstar forstyrrelser i skjermbildet mens du 

justerer verdiene for klokken og klokkefasen, fortsetter du 
bare a justere verdiene helt til forstyrrelsen forsvinner. 

Du kan gjenopprette fabrikkinnstillingene ved a ga til den 
avanserte skjermmenyen, velge Factory Reset (gjenopprett 
fabrikkinnstillinger) og deretter velge Yes (ja). 

Angi brukermoduser 

Det kan av og til hende at videokontrollsignalet krever en 
egendefinert brukermodus hvis du ikke bruker et standard 
grafikkort eller en forhandsinnstilt modus. I dette tilfellet ma 
du kanskje opprette en brukermodus. Du kan bruke 
skjermmenyen til a: 

■ Opprette en brukerdefinert modus med egendefinerte 
skjermparametere. 

■ Justere parameterne til en brukermodus pa nytt. 

■ Lagre dem i minnet. Skjermen lagrer automatisk den nye 
innstillingen, og gjenkjenner deretter den nye modusen pa 
samme mate som med den forhandsinnstilte modusen. 

Du kan angi og lagre 10 brukermoduser, i tillegg til de 
forhandsinnstilte modusene fra fabrikken (se tabellen 
"Fabrikkinnstilte skjermmoduser" i tillegg B). 
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Stromsparingsfunksjonen 

Nar skjermen er i vanlig driftsmodus, lyser stramlampen blatt, og 
skjermen har et vanlig stramforbruk. Du finner opplysninger om 
stramforbruk i "Tekniske spesifikasjoner" (Tillegg B). 

Skjermen staffer ogsa en stramsparingsmodus som kontrolleres av 
datamaskinen. Nar skjermen er i modus for redusert stramforbruk, 
er skjermen tom, bakgrunnslyset er av og stramlampen lyser gult. 
Skjermen bruker minimalt med stram. Nar skjermen aktiveres, har 
den en kort oppvarmingsperiode far den gar tilbake til vanlig 
driftsmodus. Stramsparingsmodusen aktiveres hvis skjermen ikke 
registrerer verken horisontalt eller vertikalt synkroniseringssignal. 
Stramsparingsfunksjonen ma aktiveres pa datamaskinen for at 
denne funksjonen skal fungere. 

Du finner mer informasjon om hvordan du definerer 
stramsparingsfunksjoner (ogsa kalt stramstyringsfunksjoner), 
i dokumentasjonen til datamaskinen. 


gfcv. Stramsparingsfunksjonen fungerer bare nar skjermen er tilkoblet en 
datamaskin som har stramsparingsfunksjoner. 
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A 

Problemlosing 


Lose vanlige problemer 

Denne tabellen inneholder mulige problemer, den mulige arsaken 
til hvert problem og anbefalte losninger. 


Problem 

Mulig arsak 

Losning 

Skjermen er tom. 

Stromledningen er 
frakoblet. 

Koble til stromledningen. 


Strombryteren er 
slatt av. 

Sla pa strommen. 


Videokabelen er ikke 
riktig tilkoblet. 

Koble til videokabelen. Du 
finner mer informasjon i 
"Installere skjermen" 

(kapittel 3). 


Skjermsparerfunksjonen 
er aktivert. 

Trykk pa en fast pa 
tastaturet eller beveg pa 
musen for a deaktivere 
skjermspareren. 

Bildet er uskarpt, 
utydelig eller for 
morkt. 

Lysstyrke og kontrast er 
for lave. 

Trykk pa Auto/Select 
(auto/velg) pa skjermens 
frontpanel. Hvis dette ikke 
justerer bildet, trykker du pa 
Menu (meny) for a apne 
skjermmenyen Basic 
(grunnleggende), og justerer 
lysstyrken og kontrasten til 
onskede nivaer. 


Brukerhandbok 


A-l 







Probleml0sing 



Problem 

Mulig arsak 

Losning 

Bildet er ikke 
sentrert. 

Posisjonen ma kanskje 
justeres. 

Trykk pa Menu (meny) for a 
apne skjermmenyen. Velg 

Image Control / 
Horizontal Position 
(bildekontroll / 
horisontal posisjon) eller 
Vertical Position 
(vertikal posisjonj for a 
justere den horisontale eller 
vertikale posisjonen til 
bildet. 

No Connection, 
Check Signal Cable 
(ingen forbindelse, 
sjekk signalkabel) 
vises pa skjermen. 

Skjermvideokabelen er 
frakoblet. 

Koble skjermvideokabelen 
til VGA-kontakten pa 
datamaskinen, eller koble 
DVI-D-signalkabelen (bare 
enkelte f-skjermmodeller) 
(folger ikke med) til 
DVI-kontakten pa 
datamaskinen. Kontroller at 
datamaskinen er avslatt for 
du kobler til videokabelen. 

Out of Range 
(utenfor omradet). 

Videoopplosningen og 
oppdateringsfrekvensen 
er satt hoyere enn det 
skjermen staffer. 

Start datamaskinen pa nytt 
og ga til sikkermodus. Endre 
innstillingene til et niva som 
stottes (se tabellen i 
"Forhandsinnstilte 
skjermmoduser", i tillegg B). 
Start datamaskinen pa nytt 
slik at de nye innstillingene 
trer i kraft. 
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Bruke Internett 

For du kontakter kundest 0 tte, b 0 r du sjekke informasjonen pa HPs 
Web-omrade for teknisk st 0 tte: http://www.hp.com/support 

Velg land/region, og f 0 lg koblingene til brukerst 0 ttesiden for 
skjermen din. 
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For du ringer teknisk brukerstotte 

Hvis du ikke klarer a lose et problem ved hjelp av 
problemlosingstipsene i denne delen, ma du kanskje ringe teknisk 
brukerstotte. Du finner informasjon om hvordan du kontakter 
teknisk stotte i den trykte dokumentasjonen som fulgte med 
skjermen. Ha folgende tilgjengelig nar du ringer: 

■ Modellnummeret til skjermen (pa etiketten pa baksiden av 
skjermen) 

■ Serienummeret til skjermen (pa etiketten pa baksiden av 
skjermen) 

■ Kjopsdatoen pa fakturaen 

■ Under hvilke forhold problemet oppstod 

■ Feilmeldinger som ble vist 

■ Maskinvarekonfigurasjonen 

■ Navn og versjon pa maskinvaren og programvaren du bruker 

Finne merkeetiketten 

Pa merkeetiketten pa skjermen finner du reservedelnummeret, 
produktnummeret og serienummeret. Det kan hende du trenger 
disse numrene nar du kontakter HP om skjermen. 

Du finner merkeetiketten til skjermen pa baksiden av skjermen. 
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Tekniske spesifikasjoner 


Alle ytelsesspesifikasjoner for komponenten leveres av produsentene. 
Ytelsesspesifikasjonene representerer de hoyeste spesifikasjonene for 
vanlige ytelsesnivaer fra HPs produsenter. Faktisk ytelse kan vaere 
enten hoyere eller lavere. 


HP vs LCD-skjerm 


HP vs LCD-skjerm 

Skjermtype 

HP vs!5 

HP vs!7 

HP vsl9 

TFT LCD, aktiv matrise 

1 5,0 tommer 38,1 cm 

17,0tommer 43,2 cm 

19,0 tommer 48,3 cm 

Storrelse pa synlig bilde 

HP vs!5 

HP vs!7 

HP vs!9 

1 5,0 tommer diagonalt 38,1 cm 

1 7,0 tommer diagonalt 43,2 cm 

1 9,0 tommer diagonalt 48,3 cm 

Vippevinkel -5° til 30° 

Overflatebehandling Antigjenskinnspolarisator med hardt belegg 

Maksimal vekt (pakket ut) 

HP vs!5 

HP vs!7 

HP vs!9 

7,3 pund 3,3 kg 

10,14 pund 4,6 kg 

11,7 pund 5,3 kg 
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HP vs LCD-skjerm (fortsatt) 

St 0 rrelse (inkludert sokkel) Hoyde x bredde x 

dybde 

HP vsl5: 1 3,6 x 13,7x7,5 
tommer 

HP vsl 7: 15,4x 15,0x8,1 
tommer 

HP vsl9: 16,7x 16,8 x 8,1 
tommer 

Maksimal grafikkopplosning 

HP vsl5: 1 024 x 768 (75 Hz) analog modus 
HP vsl 7: 1 280 x 1 024 (80 Hz) analog modus 
HP vsl 9: 1 280 x 1 024 (80 Hz) analog modus 

Tekstmodus 720 x 400 

Punktstorrelse 

HP vsl5: 0,297x0,297 mm 
HP vsl 7: 0,264 x 0,264 mm 
HP vsl 9: 0,294 x 0,294 mm 

Horisontal frekvens 
(analog modus) 

HP vsl5: 30 til 60 kHz 
HP vsl 7: 30 til 83 kHz 
HP vsl 9: 30 til 83 kHz 

Vertikal oppdateringsfrekvens 50 til 76 Hz 
(analog modus) 

Miljokrav 

Temperatur: 

Driftstemperatur -41 til 95 °F 5 til 35 °C 

Lagringstemperatur -4 t'l 1 40 °F -20 til 60 °C 

Relativ luftfuktighet 20 %-80 % 


Hoyde x bredde x 
dybde 

345 x 347 x 1 89 mm 
391 x 381 x 204 mm 
424 x 426 x 204 mm 
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HP vs LCD-skjerm (fortsatt) 

Stromkilde 

100-240 W 50/60 Hz 

Stromforbruk 

HP vsl5 

HP vsl7 

HP vsl9 

<26 watt (normal) 

<45 watt (normal) 

<50 watt (normal) 

Stromforbruk ved dvalemodus 

HP vsl5 

HP vs!7 

HP vsl9 

<2 watt (normal) 

<2 watt (normal) 

<2 watt (normal) 

Inndataterminaler 

VGA-kontakt, 

1 5-pinners D-type 

Analog kabel falger 
med 
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HP f LCD-skjerm 


HP f LCD-skjerm 

Skjermtype TFT LCD, aktiv matrise 

HPfl705: 17,0tommer 43,2 cm 

HPfl905: 19,0tommer 48,3 cm 

St 0 rrelse pa synlig bilde 

HPfl705: 1 7,0 tommer diagonalt 43,2 cm 

HPfl905: 1 9,0 tommer diagonalt 48,3 cm 

Vippevinkel -5° til 35° 


Overflatebehandling Antigjenskinnspolarisator med hardt belegg 


Maksimal vekt (pakket ut) 

HP fl 705: 13 pund 

HP fl 905: 15,4 pund 

5,9 kg 

7,0 kg 

Storrelse (inkludert sokkel) Hoyde x bredde x 

Hoyde x bredde x 

dybde 

dybde 

fl 705: 17,7 x 14,9x 10,0 

445 x 379 x 253 mm 

tommer 

(minimumshayde) (15 tommer) 

(381 mm) 

fl 905: 1 8,5 x 1 6,7 x 10,5 

471 x 425x257 mm 

tommer 

(minimumshoyde) (13,7 tommer) 

(348 mm) 


Maksimal grafikkopplosning 1 280 x 1 024 (75 Hz) analog- og 

digitalmoduser 


Tekstmodus 720 x 400 


Punktstorrelse 

HP fl 705: 0,264x0,264 mm 
HP fl 905: 0,294x0,294 mm 


8-4 


Brukerhandbok 






Tekniske spesifikasjoner 


HP f LCD-skjerm (fortsatt) 


Horisontal frekvens 
(analog modus) 

30 til 83 kHz 


Vertikal oppdateringsfrekvens 
(analog modus) 

50 til 76 Hz 


Miljakrav 

Temperatur: 

Driftstemperatur 

Lagringstemperatur 

41 til 95 °F 

-4 til 140 °F 

5 til 35 °C 

-20 til 60 °C 

Relativ luftfuktighet 

20 %-80 % 


Stramkilde 

100-240 W 50/60 Hz 

Stramforbruk 

<70 watt (normal) 


Stramforbruk ved dvalemodus 

<2 watt (normal) 


Inndataterminaler 

VGA 15-pinners D-type 
-kontakt 

DVI-D-kontakt (bare pa 
utvalgte modeller) 

Analog kabel falger 
med 

DVI-D-kabel falger ikke 
med 
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Forhandsinnstilte skjermmoduser 

Skjermen har funksjonalitet for automatisk gjenkjenning av mange 
forhandsinnstilte skjermmoduser, som vises med riktig starrelse og 
sentrert pa skjermen. Falgende moduser er definert pa fabrikken 
og er de mest brukte skjermopplasningene: 

■ HP vs 15 staffer de forhandsinnstilte modusene 1-11 

■ HP vs 17 staffer de forhandsinnstilte modusene 1-15 

■ HP vs 19 staffer de forhandsinnstilte modusene 1-15 

■ HP fl 705 staffer de forhandsinnstilte modusene 1-15 

■ HP fl 905 staffer de forhandsinnstilte modusene 1-15 


Fabrikkinnstilte skjermmoduser 


Forhandsinnstilt 

Pikselformat 

Horisontal 
frekvens (kHz) 

Vertikal 
frekvens (Hz) 

1 

640 x 480 

31,5 

60,0 

2 

640 x 480 

37,9 

72,0 

3 

640 x 480 

37,5 

75,0 

4 

720 x 400 

31,5 

70,0 

5 

800 x 600 

37,9 

60,0 

6 

800 x 600 

48,1 

72,0 

7 

800 x 600 

46,9 

75,0 

8 

832 x 624 

49,7 

75,0 

9 

1024x768 

48,4 

60,0 

10 

1024x768 

56,5 

70,0 

1 1 

1024x768 

60,0 

75,0 


8-6 


Brukerhandbok 








Tekniske spesifikasjoner 


Fabrikkinnstilte skjermmoduser (fortsatt) 


Forhandsinnstilt 

Pikselformat 

Horisontal 
frekvens (kHz) 

Vertikal 
frekvens (Hz) 

12* 

1152 x 870 

68,7 

75,6 

13* 

1152x900 

71,7 

76,0 

14* 

1280 x 1024 

63,9 

60,0 

15* 

1280 x 1024 

80,0 

75,0 

*Forhandsi 

nnstilling st 0 ttes i 

kke for HP vsl 5-skjermer. 
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Kvaliteten pa LCD-skjermen og 
pikselpraksis 

HP LCD-skjermen bruker h 0 ypresisjonsteknologi og er produsert i 
henhold til hoye standarder for a sikre problemfri ytelse. Likevel 
kan skjermen ha skjonnhetsfeil i form av sma lyse eller morke 
flekker. Dette er vanlig pa alle LCD-skjermer i produkter fra alle 
leverandorer, og gjelder ikke spesielt for HP LCD-skjerm. Disse 
skjonnhetsfeilene skyldes en eller flere defekte piksler eller 
delpiksler. 

■ En piksel bestar av en rod, en gronn og en bid delpiksel. 

■ En hel piksel som er defekt er alltid pa (en lys flekk pa en mark 
bakgrunn), eller den er alltid av (en mark flekk pa en lys 
bakgrunn). Den forste er tydeligst. 

■ En defekt delpiksel (defekt punkt) er mindre og ikke sa synlig 
som en hel defekt piksel, og er bare synlig pa bestemte 
bakgrunner. 

HP LCD-skjerm har: 

■ Mindre enn 5 defekte punkter 

■ 0 hele, defekte piksler 

■ 3 defekte, lyse delpiksler (maksimalt) 

■ 5 defekte, morke delpiksler (maksimalt) 

For a finne defekte piksler ma du se pa skjermen ved vanlige 
driftsforhold og i normal driftsmodus med en stottet opplosning og 
oppdateringsfrekvens, fra en avstand pa cirka 50 cm (16 tommer). 

Vi forventer at bransjen hele tiden vil fortsette a forbedre evnen til 
a produsere skjermer med faerre skjonnhetsfeil, og vi vil justere 
retningslinjene etter hvert som forbedringene skjer. 
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Krav for stromlednmg 

Stramforsyningen i skjermen bruker ALS (automatisk linjebytting). 
Denne funksjonen gjor det mulig a bruke skjermen ved spenninger 
fra 1 00 til 120 V'v eller 200 til 240 Vv 

Stramledningene (boyelig ledning eller vegguttak) som folger med 
skjermen, tilfredsstiller kravene til bruk i landet/regionen der 
produktet ble kjopt. 

Hvis du trenger en stremledning for et annet land / en annen 
region, bar du kjope en stremledning som er godkjent for bruk i 
det aktuelle landet / den aktuelle regionen. 

Stramledningen ma vaere godkjent for produktet og for spennings- 
og stremstyrkenivaer som er hoyere enn de som er merket pa 
produktet. Spenningen og effekten for ledningen ma vaere storre 
enn spenningen og effekten som er merket pa produktet. I tillegg 
ma diameteren vaere minst 0,75 mm 2 eller 18 AWG, og lengden 
pa ledningen ma vaere mellom 1,5 og 3,6 m. Hvis du har 
sporsmal om hvilken type ledning du bar bruke, kan du ta kontakt 
med en tjenesteleverandor som er godkjent av HP. 

En stremledning skal legges slik at den ikke trakkes pa eller 
kommer i klem av objekter som blir lagt over eller inntil den. Vaer 
spesielt forsiktig med stopselet, utgangen og punktet der ledningen 
kommer ut av produktet. 
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Spesielle bestemmelser 


Merknad fra FCC (Federal 
Communications Commission) 

Dette utstyret er blitt testet og funnet i samsvar med grensene for 
digitalt utstyr av Klasse B, ifalge del 15 i FCC-vedtektene. Disse 
grensene er ment a gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens 
ved installering i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan 
utstrale radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes 
i henhold til instruksjonene, kan det forarsake skadelig interferens 
pa radiosambandet. Det finnes imidlertid ingen garanti for at en 
bestemt installasjon ikke blir utsatt for interferens. Hvis dette utstyret 
skulle forarsake forstyrrelser pa radio- og TV-mottak, noe som kan 
konstateres ved a sla utstyret av og pa, oppfordres brukeren til a 
forsake a rette pa dette med ett eller flere av falgende tiltak: 

■ Rett inn mottakerantennen pa nytt eller flytt den. 

■ 0k avstanden mellom utstyret og mottakeren. 

■ Koble utstyret til et stramuttak pa en annen krets enn den 
mottakeren er koblet til. 

■ Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker. 

Endringer 

FCC krever at brukere blir varslet om at enhver endring eller 
modifikasjon av dette utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av 
Hewlett-Packard Company, kan fare til at brukeren mister retten til 
a bruke dette utstyret. 

Kabler 

Tilkobling til dette utstyret ma skje med skjermede kabler med 
RFI/EMI-kontaktstifter i metall, for a vaere i samsvar med 
FCC-vedtektene. 
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Spesielle bestemmelser 


Samsvarserklaering 

for produkter med FCC-logo, 

Gjelder bare USA 

Dette ulstyret samsvarer med del 15 i det amerikanske 
FCC-regelverket (Federal Communications Commission). Bruk er 
underlagt folgende to betingelser: (1) utstyret ma ikke forarsake 
skadelig interferens, og (2) utstyret ma tale eventuell mottatt 
interferens, inkludert interferens som kan forarsake uonsket drift. 

Hvis du har sporsmal om produktet, kan du ta kontakt med: 

Hewlett-Packard Company 

P.O. Box 692000, Mail Stop 530113 

Houston, Texas 77269-2000 

Eller ring: 

1-800-652-6672 

Hvis du har sporsmal om FCC-erklaeringen, kan du ta kontakt med: 

Hewlett-Packard Company 

P.O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 

Eller ring: 

1-281-514-3333 

Du identifiserer dette produktet ved a se pa dele-, serie- eller 
modellnummeret pa produktet. 
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Spesielle bestemmelser 


Merknad for Canada 

This Class B digital apparatus meets all requirements of the 
Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. 


Avis Canadien 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les 
exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

Merknad for Europa 

Produkter med CE-merking er i samsvar med EMC-direktivet 
(89/336/E0F) og Lavspenningsdirektivet (73/23/E0F) utstedtav 
EU-kommisjonen. 

Samsvar med disse direktivene innebaerer samsvar med falgende 
europeiske normer (parentesen inneholder tilsvarende 
internasjonale standarder): 

■ EN 55022 (CISPR 22) - Elektromagnetisk interferens 

■ EN55024 (IEC61 000-4-2,3,4,5,6,8,11)-Elektromagnetisk 
immunitet 

■ EN61 000-3-2 (IEC61 00-3-2) - Stramlinjesvingninger 

■ EN61000-3-3 (IEC61 00-3-3) - Stramlinjeflimring 

■ EN60950 (IEC60950) - Produktsikkerhet 
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Merknad for Japan 
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Merknad for Korea 
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Energy Star-samsvar 



ENERGY STAR 

Produkter merket med ENERGY STAR®-logoen oppfyller ENERGY 
STAR-retningslinjene for energieffektivitet som er fastsatt av de 
amerikanske miljovernmyndighetene (Environmental Protection 
Agency). 

Produkter med ENERGY STAR-merket er laget for a forbruke 
mindre energi, slik at din stromregning blir redusert og miljoet 
skanes. 

ENERGY STAR® er et registrert varemerke som tilhorer de 
amerikanske myndighetene. 
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HPs resirkuleringsprogram 

HP tilbyr returprogrammer for utrangert maskinvare fra HP og 
andre produsenter i flere forskjellige land/regioner. 

Vilkarene og tilgjengeligheten for disse programmene varierer 
etter geografisk plassering pa grunn av ulikt regelverk og ulik 
ettersporsel fra lokale kunder. Du firmer mer informasjon om HPs 
resirkuleringsprogram pa HPs Web-omrade: 

http://www.hp.com/recycle 
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